
AANSLUITINFORMATIE SERIE ARCHITECT

ARCHITECT - OPBOUWKOMMEN
In onderstaand overzicht is het uitgangspunt 75 cm bovenkant afdekblad.
Alle vermelde maten zijn in CM en van toepassing op alle soorten onderkasten uit de serie Architect. Ruimte achter bovenste lade Architect: 7 CM.
Indien er gekozen wordt voor kranen uit de wand, dan zijn de maten bij B niet van toepassing. Let op de positie van de bovenzijde van de opbouwkom en de positie
van de eventuele wandkranen. Mocht u de bovenzijde van de opbouwkom op een andere hoogte wensen dan dat wij aangeven dan dient u deze wijziging ook door te 
rekenen in de hoogtes van de afvoer en aanvoer. U dient alle maten in het werk te controleren om zeker te zijn van een juiste installatie.
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Opbouwkom

Hoogte afvoer 
(vanaf grond) Positie afvoer

Hoogte water 
(vanaf grond) Positie warm/koud water Hoogte opbouwkom

Bovenzijde opbouwkom 
(vanaf grond)

Architect 60 midden onder positie opbouwkom 65 Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad 28 103
Bursa 60 midden onder positie opbouwkom 65 Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad 14 89
Mica 60 midden onder positie opbouwkom 65 Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad 17 87
Carino 60 midden onder positie opbouwkom 65 Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad 17 92
Venti 60 midden onder positie opbouwkom 65 Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad 20 92

Architect Bursa Mica Carino Venti

Let op! Onderstaande maten zijn enkel
van toepassing indien er een kraan OP het afdekblad komt.

Posities van wandkranen zijn naar eigen inzicht.

Hoogte lage onderkast: 38 cm
Hoogte hoge onderkast: 53 cm
Hoogte afdekblad: 2 cm


